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GLUES 
PEGAMENTOS

Paste EP 11 is a two-component epoxy glue for 
gluing PVC and/or rubber decks, or total bonding 
synthetic grass on concrete decks and coupling 
waterproofing lamina and prefabricated rubber 
sheets, when laying indoor floating surfaces. 
Its special flexibilised formula guarantees a wide 
range of applications and resistance even in ex-
treme conditions. 
 
Paste EP 11 es una cola epoxídica bicomponente 
para la fijación de superficies de pvc y/o gomma, 
para el encolado total de césped artificial sobre 
capas subyacentes de cemento y para el acopla-
miento de lámina impermeabilizante y capas de 
goma prefabricadas, en la realización de pavimen-
taciones flotantes de interior. 
La especial formulación, flexibilizada, ofrece un 
amplio abanico de aplicaciones y garantías de es-
tanqueidad incluso en condiciones críticas. 
 
 

maximum reliability 
 
máxima fiabilidad 

EN

ES

Casali - Catalogue/Catálogo Paste  - Disclaimer pg. 8

w w w . c a s a l i s p o r t . c o m 

PASTE EP 11 



 
 
SEAMING TAPES 
BANDAS DE UNIÓN 

BANDA GT 30 
Woven non woven seaming tape in 100% thermo-
regulated polypropylene, resin coated on one side 
for fixing the synthetic grass sheets used for cov-
ering tennis and 5-A-Side Football courts, etc. The 
120 g./sq.m. tape (width 30) is resistant to break-
age, compatible with polyurethane glues and main-
tains its characteristics both at low and high 
temperatures without deformations.   
 
Banda de unión de no tejido 100% de polipropileno 
termoligado, resinado por un lado, para fijar cés-
ped sintético que se utiliza para revestir pistas de 
tenis, minifutbol, etc. La banda, con un gramaje de 
120 g/m² (de 30 de ancho), es resistente a la ro-
tura, compatible con los pegamentos poliuretáni-
cos, y mantiene inalteradas sus características 
tanto a las temperaturas más bajas como a las 
más altas, sin deformarse. 
 
 
BANDA KF 40 
Seaming tape in matt film pre-treated on both sides 
for fixing the synthetic grass sheets used for cov-
ering 5-A-Side Football, hockey and football fields 
etc. The 100 micron tape (width 40 cm.) is resistant 
to breakage, compatible with polyurethane glues 
and maintains its characteristics both at low and 
high temperatures without deformations.  
 
Banda de unión de película opaca pretratada por 
ambos lados para fijar césped sintético que se uti-
liza para revestir campos de fútbol, minifutbol, 
hockey, rugby, etc. La banda, con un grosor de 
100 micrones (de 40 cm de ancho), es resistente 
a la rotura, compatible con los pegamentos poliu-
retánicos, y mantiene inalteradas sus caracterís-
ticas tanto a las temperaturas más bajas como a 
las más altas, sin deformarse.  
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BANDA NT 30 
Seaming tape in thermally bound woven-non- 
woven continuous filament polyester and polyethy-
lene film with ethylene copolymer based adhesive. 
The 44 micron tape (width 30 cm) is resistant to 
breakage, may be used with polyurethane glues 
and maintains its characteristics at very low or very 
high temperatures, without deformation. 
 
Banda de unión de tela no tejida hilo continuo po-
liéster cohesionado térmicamente y película de po-
lietileno con adhesivo a base de copolímero 
etilénico. La banda de 44 micrones de grosor (30 
cm de ancho) es resistente a la rotura, compatible 
con las colas poliuretánicas y mantiene inalteradas 
sus características tanto a las temperaturas más 
bajas como a las más altas sin deformarse. 
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Disclaimer: The contents of this catalogue are approximate and non-binding. Casali S.p.A. reserves the right to modify the same without notice. The solutions suggested do 
not include all the possible uses but are the result of Casali's experience. The user is exclusively responsible for the correct or improper use of the products shown in this ca-
talogue, and must accordingly evaluate whether or not the product is suited to its requirements before use. The user should also handle and use this product with the care re-
quired when using any other chemical product. - When carrying out works, please strictly comply with Casali's specifications as indicated by the technical documents that may 
be requested from Casali's Technical Office or downloaded from the website www.casalisport.it or www.casalisport.com. - The colours shown by this catalogue and colour she-
ets may not be true to the originals. Casali declines all and any liability for colour differences between the product and the examples illustrated by the photos. Samples of the 
actual colour may be obtained from Casali's Technical Office. - To ensure greater colour consistency and better appearance of the surface, we suggest you use the material 
from the same production lot for the final finishing layer. - This catalogue is not a technical document. The technical sheets may be downloaded from the website www.casali-
sport.it or www.casalisport.com and are also available from Casali's Technical Office from which you may request specifications and any assistance that you may require for 
your specific projects. The Technical Office of the Casali Synthetics Division is at your complete disposal for any explanations you may require or to reply to queries based on 
your specific projects (phone +39 071 9162095). 
 
Exención de responsabilidad: los contenidos del presente catálogo tienen valor indicativo y Casali S.p.A. se reserva la facultad de modificarlos sin previo aviso. Las solu-
ciones de utilización que se proponen no son exhaustivas de la totalidad de las que pueden adoptarse sino que son el fruto de la experiencia de Casali. El uso, tanto pro-
pio como impropio, de los productos citados en el presente catálogo, es responsabilidad exclusiva del usuario que está obligado a realizar una evaluación previa acerca de 
la idoneidad del producto según sus exigencias, además del máximo cjidado a la hora de utilizar cualquier producto químico. - Cuando se lleven a cabo las tareas, atenerse 
estrictamente a las especificaciones indicadas por Casali incluidas en la documentación técnica que puede solicitarse al Departamento Técnico Casali o consultarse en el 
sitio web www.casalisport.it o www.casalisport.com.- Los colores que se indican en el presente catálogo y en las tablas de colores podrían no ser fieles a los originales. Ca-
sali declina toda responsabilidad por posibles diferencias de color entre el producto y los ejemplos que se muestran en la foto. Pueden pedirse muestras de color real al De-
partamento Técnico Casali. Para una mayor homogeneidad cromática y un mejor rendimiento estético de la superficie, se aconseja utilizar material del mismo lote de 
fabricación para la última capa de acabado. - El presente catálogo no es documentación técnica. Las fichas técnicas pueden descargarse del sitio web www.casalisport.it 
o www.casalisport.com y están disponibles en el Departamento Técnico Casali al que se pueden pedir las especificaciones técnicas y la asistencia necesaria para llevar a 
cabo cada proyecto según sus particularidades. El Departamento Técnico del Departamento Sintéticos Casali está disponible para aclaraciones y para responder a peticio-
nes específicas relacionadas con el tipo de obra (tel. +39 071 9162095). 
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