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BANDA NT 30

Banda di giunzione in poliestere per incollaggi di teli in erba sintetica

SPORTS SURFACES

CARATTERISTICHE 
Banda NT 30 è una banda di giunzione in poliestere utilizzata per le giunzioni di teli in erba sintetica per la realizzazione di campi sportivi.
Ha una speciale spalmatura su un lato in polietilene che dona maggiore resistenza e stabilità al sistema di incollaggio.

CONFEZIONAMENTO ROTOLO

Lunghezza 200 metri lineari

Altezza 30 cm

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Caratteristica U.M. Valor 

Peso g/m² 155

Spessore mm 0,44

Resistenza a rottura MD (UNI EN 13859-1A) N/5 cm 250

Allungamento a rottura MD (UNI EN 13859-1A) % 15

Resistenza a rottura CD (UNI EN 13859-1A) N/5 cm 200

Allungamento a rottura CD (UNI EN 13859-1A) % 19

I dati contenuti nella presente scheda tecnica hanno valore indicativo e l'azienda si riserva di modificarli, per ragioni tecniche, senza alcun preavviso. Le soluzioni d’im-
piego proposte non sono esaustive della totalità di quelle adottabili ma rappresentano una casistica dell’esperienza di applicazione rilevata dalla Casali e pertanto hanno
solo un valore indicativo. L’uso, sia proprio sia improprio, dei prodotti citati, ricade sotto l’esclusiva responsabilità dell’utilizzatore che è tenuto a una valutazione preven-
tiva dell’idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell’utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. Nota importante: per una migliore omogeneità
cromatica dei prodotti che rimangono a vista, si consiglia di usare materiale di uno stesso lotto di produzione come mano a finire. L'Ufficio Tecnico della Di-
visione Sintetici Casali resta a disposizione per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell’opera (tel. 071 9162095).


